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Konstrukce: 

POWER®flon FR je bezazbestový těsnicí materiál z čistého PTFE 
s rozměrově stabilizujicím plnivem. Celý výrobní proces probíhá pod 
striktní kontrolou kvality podle DIN ISO 9001. 

Applikace: 

POWER®flon FR je zvláště vhodný pro úzké těsnicí plochy, vysoké 
montážní tlaky, vysoké pracovní teploty a kolísání teplot. 
Dobře kompenzuje nerovnoběžné nebo poškozené těsnicí povrchy.

Používá se pro tepelné výměníky, velké nádrže, víka cisteren, skříně 
čerpadel, příruby, montážní otvory, průlezy apod.

Technická data:

Teplotní rozsah: . . . . . . . . . .  -240 °C až +270 °C, krátkodobě až +310 °C

Chemická odolnost: . . . . . .   odolný proti všem chemikáliím v rozsahu pH 0-13 vyjma roztavených alkalických kovů a 
atomárního fluoru za vysokých teplot a tlaků. Omezené použití pro vysoce koncentrované 
žíraviny při teplotách nad100 °C

Pracovní tlaky:  . . . . . . . . . . .  od vakua do 200 bar 

Měrná hmotnost:  . . . . . . . .  1,0 g/cm3, ± 0,1g/cm3 

Stárnutí:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   POWER®flon FR nestárne (věnujte pozornost omezené době skladování samolepicí 
pásky) je UV-odolný

Barva:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  bílá 

Doporučené rozměry pásky:

POWER®flon FR je dodáván v návinu na cívkách, s nebo bez samolepicí pásky.

POWER®flon FR rozměry (mm) standardní rozměrovy přírub
6 x 2,5 do DN 600
8 x 3,5 od DN 600 do DN 1200

10 x 5,0 DN 1200 a větší 

Pokud volíte nejvhodnější rozměr materiálu POWER®flon FR, je nutno zohlednit utahovací moment, možnost 
poškození nebo nerovnoběžnost utěsňovaných povrchů.

POWER®flon FR
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POWER®flon FR

Výhody:

•	 rychlá	a	jednoduchá	instalace	(věnujte,	prosím,	pozornost	montážnímu	návodu)
•	 zkrácení	odstávky
•	 bezezbytkové	využití
•	 beznákladové	řezání
•	 dlouhá	životnost
•	 nízké	skladovací	náklady
•	 neomezená	doba	skladovatelnosti	(věnujte	pozornost	omezené	době	skladování	samolepicí	pásky!)

Parametry těsnění podle DIN 2505:
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typická hodnota při pracovních podmínkách K
1

K
1
 = 2,5 x B

D
; B

D
 = šířka při stlačení;

Hodnoty deformace  FR při okolní teplotě:

Horní křivky vyjadřují průměrné hodnoty určené rozsáhlými sériemi testů.
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Commercial advantages of TEADIT 24 BF:

 quick and simple installation (please pay attention to - and/or ask for - the
installation instructions for TEADIT 24 BF)

 reduced down time
 no waste
 no cost for gasket-cutting
 long gasket life
 low stock cost
 unlimited shelf life (Please note: adhesive tape has limited shelf life!)

Gasket parameters according to DIN 2505 (tentative standard):

pre-forming parameters KO x KD
at 6 bar KO x KD = 23 x BD (N/mm)
at 16 bar KO x KD = 28 x BD (N/mm)
at 40 bar KO x KD = 32 x BD (N/mm)
characteristic value under operating conditions K1
K1 = 2,5 x BD; BD = width under compression;

Deformation values of TEADIT 24 BF at ambient temperature:

The above curves represent the average values as determined from extensive test series.

Since all properties, specifications and application parameters shown throughout this productinformation are approximate and may be mutually influenced,
your specific application should not be undertaken without independent study and evaluation for suitability. All technical data and advice given is based on
experiences TEADIT has made so far. Failure to select proper sealing products can result in damage and/or personal injury. Properties, specifications and

application parameters are subject to change without notice. TEADIT does not undertake liability of any kind whatsoever.
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